


UCK series

特　長

●配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチ
で全極着脱可能です。

●端子部はねじアップ式を採用。ねじが脱落せず、
スムーズに配線が行えます。

●端子台を分離した時に、接触部（コネクタ部）を
保護する安全カバーが装着可能です。

●UL・CSA・EN規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用
いただけます。（認定取得済規格については、各機種掲載ページをご参照ください。）
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●端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガー
プロテクトタイプ（UCKP15S、UCKP15S1）をライン
アップしています。（保護等級 IP20）

●微小電流対応品（UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1）をラインアップしています。

盤間接続に使用すれば、現地での配線時間や、I/Oチェックの時間が短縮できます。

制御盤のリプレース時に使用すれば、
設備・ラインの停止時間を短縮できます。

コネクタ接続と端子台接続に分割していたものを一つにまとめることで、配線の標準化がはかれます。

試験装置に使用すれば、検査や試験の時間が短縮できます。

盤間接続

リプレース

接続の標準化

検査・試験・メンテナンス

ケーブル接続工数が大幅に削減できるコネクタタイプの端子台です。

形 式 脱着可能極数

UCK

15S
15S1
15S/4
15S1/4
P15S
P15S1
15
25

1～30極
1～30極
1～22極
1～22極
1～30極
1～30極
1～30極
1～22極

（UCK15/25を除く）

試験装置

UNIT

工場設備

新設制御盤

既設制御盤

制御盤

制御盤 制御盤 制御盤 制御盤

TB

CN

制御盤

制御盤

中継BOX

UNIT
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